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1. Sissejuhatus 

Käesolev töö „Luige aleviku läänepoolse osa liikluskorralus” (edaspidi töö) käsitleb Luige 

aleviku seda osa mis jääb Tallinn-Rapla-Türi maanteest lääne poole. Töö  on koostatud OÜ 

Liiklusbüroo poolt Kiili Vallavalitsuse tellimusel. 

Asukoha skeem 

Eesti Vabariik, Kiili vald 

 

Kiili vald, Luige 
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2. Olemasolev olukord. 

Luige aleviku läänepoolne osa koosneb omaette nö kahes piirkonnas. Üks piirkond koosneb 

Tamme ja Järve tänavatest ja teise piirkonda jäävad Kesa, Männi ja Põllu tänavad. Hetkel on 

nimetatud piirkondades  tähistatud ainult tänavad tänavanimesiltidega ning Männi tn alguses 

asetseb üks aortiserunud kiiruse piirangu ala (30km/h) liiklusmärk. Muid liiklus korraldavaid 

vahendid nimetatud piirkondades ei ole kasutatud.  

 

3. Ettepanekud liikluskorralduse muutmiseks 

 

3.1. Üldised ettepanekud 

Käesoleva töö koostamise aluseks olnud liikluse jälgmisele ja arvestades antud piirkondade 

liiklustihedust on ettepanek tähistada Tamme tn, Järve tn, Kesa tn , Männi tn ja Põllu tn 

kiiruspiirangu alana. Piiranguks oleks soovitav kehtestada 30 km/h. Seda ka seetõttu,et 

piirkonnas puuduvad kergliiklejatele omaette teed. Suuremal kokkupõrkekiirusel kui 30 km/h 

suureneb hüppeliselt jalakäija hukkumise risk. 
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Liiklusõnnetuses hukkumise tõenäolisuse sõltuvus sõiduki kiirusest. 

Männi tn on lisaks soovitav üks piirkond täiendavalt tähistada õueala liiklusmärkidega.  

Lisaks on ettepanek liiklusmärkidega "Umbtee" tähistada Põllu tn 15- 35 tupik  ja Männi tn 12 

ning 5 tupik.  

Projekteeritud liiklusmärgid on toodud joonistel nr 101204-1 ja 101204-2. 

Liiklusmärkide spetsifikatsioon on toodud LISAS 1 
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3.2. Põllu tn liikluskorraldusettepanekud 

Kiili Vallavalitsusele on esitanud Põllu tn elanikud  pöördumise, kus esitatakse ettepanek 

kujundada Põllu tn 11 majaesine teelõik koos parkimislaga õuealaks. Täiendava probleemina 

toodi eisle Põllu tänavale pargitud raskeveokid, mis piiravad nähtavust. Sellest lähtuvalt  

analüüsiti põhjalikumalt Põllu tn 11 ja 13 esist liikluskorraldust. 

Kirjeldatud teelõik ühendab omavahel Kesa ja Männi tänavat. Põllu tn 11 ja 13 ees on 

majaelanike nö eraldi parkimistaskud. Antud teelõiku kasutavad enamasti ainult Põllu tn enda 

elanikud, kas parkimiseks või siis läbisõiduks Männi tänavale. Liikluse vaatlusena on 

täheldatud ka nimetatud teelõikul raskeveokite parkimist, mis varjavad osaliselt nähtavust ja 

ilmselt talveperiooodil segavad ka lumekoristustöid. 

 

Õueala on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või 

muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on 

tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega. Jalakäija tohib liikuda ja laps 

mängida kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada. 

Sõidukite suurimaks liikumiskiiruseks on 20 km/h. Jalakäija vahetuses läheduses tohib 

sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega. Alale tohib sõita vaid peatumiseks või parkimiseks. 

 

Töö koostaja arvates lihtsalt õueala liiklusmärkide paigaldamine olukorda ei paranda. See 

küll piirab sõidukiirusi ja reguleerib jalakäijate ja juhtide liiklemise reegleid, kuid põhi 

probleeme ehk läbisõitu Männi tänavale ja raskeveokite parkimist see ilma pideva 

järelvalveta ei takista. Pigem tekitab see nö. seadusest hiilivat kõrvalehoidmist.  

Läbisõitu Põllu 11 maja eest taksitaksid ainult füüsilised piirangud. Raskeveokite 

parkimisprobleemi saaks lahendada ainult kogu piirkonnas C- kategooria sõidukitle vastavate 

parkimikeelu märkide paigaldamisega. Kuid kuna ilmselt on tegemist sama tänava elanike 

sõidukitega, siis ainult märkide paigaldamisega ja ilma pideva järelvalveta tõenäoliselt 

probleem ei lahene. Samuti parkimist reguleerivate liiklusmärkide paigaldamine ainult Põllu tn 

11 maja ette sunniks veoautosid parkima järgmises kohas kus ei ole piirangut kehtestatud. 

Raskeveokite parkimise probleemi parim lahendusvariant oleks ilmselt Põllu tänava äärde 

elamutest eemale rajada nö parkimistasku, kus siis oleks lubatud parkida ainult veoautodel. 

ja mujal piirkonna tänavatel oleks veoautode parkimine keelatud. 

Variantlahendus on toodud joonisel 101204-4 
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Lisaks on variantlahendusena soovitav kaaluda ka Põllu tn sulgemist sõidukitele Põllu tn 11 

juures oleva mänguväljaku piirkonnas. Läpipääs jätta ainult kergliiklejatele. Nimetetud 

lahendus on toodud joonisel nr 101204-3. 

Peale tänavalõigu sellist sulgemist oleks võimalik vastav Põllu tn 11 tupik ka õuealana 

tähistada. Selliset kujunekski see alaks kuhu saab sõita ainult anult parkima ning enam ei 

toimuks läbisõitu Männi tänavale.  

Antdud lahendusel on miinuseks see, et need Põllu tn elanikud kellel on vajalik pääseda 

Männi tänavale peavad hakkama selleks siis kasutama Tallinn-Rapla-Türi maanteed. Mis 

omakorda tekitab neile ebamugavusi, kuna hommikusel tipptunnil on raskendatud väljapääs 

Kesa tänavalt ja vasakpööre Männi tänavale. Ja õhtusel tipptunil on raksendatud väljapääs 

Männi tänavalt.  
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4. Töö koostamisel kasutatud kirjandus: 

• EVS 613:2001/A1:2008  “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

• EVS 843:2003 “Linnatänavad“. 
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LISA 1: Liiklusmärkide spetsifikatsioon 
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Joonised: 

Joonis nr 101204-1 ja 2 Ettepanekud liikluskorralduse muutmiseks (M 1:1000) 

Joonis nr 101204-3 Põllu tn variantlahendus 

Joonis nr 101204-4 Põllu tn veoautode keeld 

 


