Kiili valla üldplaneeringu elektriosa seletuskiri

Kiili valla üldplaneeringus käsitletakse olemasolevat elektrivõrku pingega alates 10 kV ja olulisemaid perspektiivseid ühendusi Kiili asula ja lähiala üleviimiseks 10 kV pingelt 20 kV pingele.

Koormused Kiili vallas
Kiili valla elektrivarustus toimub nelja piirkonnaalajaama kaudu, mis asuvad väljaspool valla piire.  Valla põhiline elektritoide tuleb Järveküla 110/20 kV alajaamast. Väiksemad võrgu osad saavad toite Jüri 110/10 kV, Aruküla 330/110/20/10 kV ja Kiisa 330/110/35/10 kV piirkonnaalajaamadest. Kiili valla suurimad tarbijad asuvad Kiili asulas.

Koormuste mõjutegurid
Jätkub koormuste kasv Kiili vallas, eelkõige Kiili asula piirkonnas. Koormuste kasvu allikateks on vabade kruntide kasutuselevõtt ja olemasolevate klientide tarbimise suurenemine.

Perspektiivsed ühendused
Lisanduva koormuse katmiseks on ette nähtud Kiili piirkonna üleviimine 10 kV toitepingelt 20 kV pingele. Selleks planeerida uued 20 kV kaabelliinide trassid vastavalt lisatud joonisele (Joonis 1.)

Varustuskindlus
Klientide tarbimise iseloomule ja keskkonnale sobilike varustuskindluse tüüplahenduste valikul liigitatakse võrk varustuskindluse piirkondadeks: ülitihe, tihe, kesktihe ja haja. Varustuskindluse piirkonna määratlemiseks kasutatakse koormustihedust, koormusmaksimumi, klientide või elanike arvu, liitumispunktide arvu või ehitiste põrandapinna suhet pinnaühikule. Varustuskindlust mõõdetakse neljas varustuskindluse piirkonnas eraldi.
Kiili vallale on valdavalt iseloomulik kesktihe varustuskindluse piirkond. Tihedasse piirkonda jääb Kiili asula. Valla äärealal on ka mõningaid haja piirkondi. Kiili valla varustuskindluse piirkonnad on kujutatud joonisel 2. Täna on Kiili valla  keskmine aastane katkestuste kogukestus (SAIDI) ca 0,98  minutit kliendi kohta.
Maakasutus
[bookmark: _GoBack]Liinide paiknemise määratlemisel lähtutakse elektrienergia varustuskindluse piirkondade nõuetest võrgukooslusele, kus on arvestatud võimalikke riske varustuskindlusele ja mõjusid keskkonnale. Liinitrasside valikul on määrava tähtsusega liinide ehituse ja hilisema käidu ning võimalike riketega seotud kogukulude minimeerimine. Eelistatult paigaldatakse liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaa). Tihedas ja kesktihedas varustuskindluse piirkonnas ehitatakse uued 0,4-20 kV liinid eelistatult maakaabelliinidena. Haja varustuskindluse piirkonnas on valdavalt õhuliini võrk ning see jääb alles ka tulevikus. Elektrilevi OÜ vähendab trassiraie mahtu metsatrasside 0,4-20 kV õhuliinidele kaetud juhtmete paigaldamisega.
Eraldi kinnistud vormistatakse võrguettevõttele ainult piirkonnaalajaamade tarbeks. Elektriliinide ja 6-20 kV alajaamade rajamiseks sõlmitakse maaomanikega isikliku kasutusõiguse lepingud. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.
